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可靠方便的分析性能可以帮助金属相关行业进行
快速检测、质量管理以及进程控制

冶金制造
油品冶炼
石化产品
航空航天
军事工业
电力行业
废钢分拣

典型应用

铁合金
L型不锈钢的牌号鉴定
钢铁中的P、S分析
铝合金~Al-Si~Al-Si-Cu
Cu-Sn ~ Cu-Zn ~ Cu-Ni
Mg,Cu,Co,Ti,Pb,Sn,Zn合金...

我们在光谱行业燃起新的火花

最领先的技术保证了仪器稳定的性能和准确的分析结果。

PMI-MASTER PRO 使用了最先进的
光学技术，在可分析材料，元素选
择，分析范围等方面都将CCD探测
器的性能发挥到了极致。由于谱线
范围覆盖了170(*) -420nm，这就保
证了常规的金属分析的要求，比如
钢铁中的C,Cr,Ni,Mn以及铝中的Si。

光路系统由多块高分辨率的CCD组
成，最多可达30000条通道，通过使
用先进的电子技术和软件算法，可
进行最完美的信号处理。这就保证
仪器可完成各种标准牌号的鉴定及
相关元素的含量分析。

牛津仪器的激发枪使用了HPC专利光
纤，这种高透的特殊石英光纤因为
能够避免过度曝光造成的光学腐 
蚀，所以不仅可以长期地进行稳定
工作，还能够对碳元素进行痕量分
析(比如304L和316L中的碳)。

同时，为了最大化仪器正常运行的
时间以及现场分析的稳定性，
PMI-MASTER PRO的设计理念将仪
器的日常维护需求降至了极限，同
时仪器的维护也十分便捷。比如激
发枪可从主机上自由插拔，一旦损
坏就可以方便的进行更换。

(*)需配置紫外枪

PMI-MASTER PROO

精密的移动式光谱仪



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMI-MASTER PRO

PMI-MASTER PRO 

坚固耐用的移动式发射光谱仪PMI-MASTER PRO 能

够精确地分析不同金属材料中的重要元素、进行材料

的快速鉴定分类。无需使用外接电源的移动式设计能

够最有效地满足工业现场的使用要求，帮助用户有效

降低生产成本。

无处不在的精密测量

便捷的移动式设计可以使光谱分析
无处不在

触摸屏可根

据不同工作

环境自行调

整角度

PMI-MASTER PRO 革命性的移动式设计、可靠的分
析精度帮助用户解决了许多测样难题，比如分析已
组装完毕的零件以及对工业设备的无损检测等等。

牛津仪器独有的“喷射电极技术”让激发枪能够分
析各种复杂形状的不规则样品，即使是1mm的线
材也能够通过使用适配器进行测量。我们的应用经
验包括管材、棒材、阀门、焊缝、焊接头、储油
罐、涡轮机等各种包含复杂表面的样品。
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产品特色

牌号的快速鉴定，精确的定量分析，
包括碳、磷、硫、硼、锡等元素

超长电池待机时间，符合人体工程
学的完美移动式设计

仪器随时待命，无需预热

简单易用，上手方便

带有4米长光缆的轻便激发枪

快速，简单的触摸屏操作

牌号完整的数据库允许用户自行编辑

极低的维护成本

牛津仪器特色的“喷射电极技术”
能够精确测量各种尺寸形状的样品

Windows系统配合加固式防尘触摸
屏能够在任何严酷环境中工作

快速的现场及实验室分析
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简单方便的操作

紫外枪用于碳、磷、硫、硼、锡等元素分析

简单易用的Windows操作界面

使用简单易持的激发枪，扣动扳机，即可完成测量并获得样品
牌号及元素含量，结果显示在仪器集成的触摸屏上。根据实际
应用的不同，仪器提供了元素分析 、牌号鉴定、材料分拣等多
种功能。完成测样后， 牌号会自动显示；如产品不达标，仪器
会自动提示不达标的元素。

测样数据可储存在内部数据库中
可通过网线或USB传输数据至其它设备
客户可自定义数据报告格式供打印
可以自行创建用户自定义的牌号库

客户可选配紫外激发枪，分析ppm级
的C,P,S,B,Sn 等紫外区元素。通过磷
硫的测量可以使钢铁材料的分选更加
精确。同时，普通激发枪和紫外激发
枪之间的切换也是非常简单方便的。 •
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无线应用-无需外接电源

PMI-MASTER PRO 革命性的电源设计集成
了可充放电的24V电池，保证了8小时的工
作时间以及800次激发。

牛津仪器提供了三种电源模式：

集成电池的手推车模式
大约2小时使用时间的小电池模式
桌上应用型的无电池模式

智能化的光学系统可通过每次激发
测量自动调节光路，将操作者从繁
琐的光路校准中解放出来。并且 
PMI-MASTER PRO 开机即可用，
无需预热。
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